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ЛИНЕЙКА ЭЛИТ

3-х контурные двери



ЭЛИТ Входные двери3 Характеристики двери

МДФ панели высокой плотности толщиной  16мм.
PVC пленка с UF фильтром (устойчива к выгоранию).
Художественная фрезеровка с элементами ручной обработки.

Дизайн:

Возможна установка как в квартиру так и на улицу (эксплуатация 
двери на улице только под навесом шириной не менее 1500мм, 
вылетом от фасада здания не менее 1000мм).

Эксплуатация:

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.25.
Уровень шумоизоляции 45 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

Шумоизоляция:

3 контура уплотнения - основной Шлегель (Германия) 
и 2 дополнительных. 5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2060 мм, 960х2060 мм.

Конструктив:

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.Толщина

металла:

Полотно - 92мм.
Короб - 120мм.Толщина

конструкции:

Основной замок KALE 252 R (Турция) - 4 класс.
Дополнительный замок KALE 257 L (Турция) - 4 класс, 5 ключей.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.

Система
безопасности:
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СФИНКС Входные двери5 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  16мм. PVC пленка с UF 
фильтром (устойчива к выгоранию). Художественная фрезеровка с 
элементами ручной обработки. Тройной тонированный стеклопакет.

Возможна  установка на улицу (эксплуатация двери на улице только 
под навесом шириной не менее 1500мм, вылетом от фасада здания 
не менее 1000мм).

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  0.85.
Уровень шумоизоляции 55 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

3 контура уплотнения - основной Шлегель (Германия) 
и 2 дополнительных. 5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2060 мм, 960х2060 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Полотно - 92мм.
Короб - 120мм.

Основной замок KALE 252 R (Турция) - 4 класс.
Дополнительный замок KALE 257 L (Турция) - 4 класс, 5 ключей.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.
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РУСЬ Входные двери7 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  16мм. PVC пленка с UF 
фильтром (устойчива к выгоранию). Художественная фрезеровка с 
элементами ручной обработки. Тройной тонированный стеклопакет.

Возможна  установка на улицу (эксплуатация двери на улице только 
под навесом шириной не менее 1500мм, вылетом от фасада здания 
не менее 1000мм).

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  0.85.
Уровень шумоизоляции 55 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

3 контура уплотнения - основной Шлегель (Германия) 
и 2 дополнительных. 5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2060 мм, 960х2060 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Полотно - 92мм.
Короб - 120мм.

Основной замок KALE 252 R (Турция) - 4 класс.
Дополнительный замок KALE 257 L (Турция) - 4 класс, 5 ключей.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.
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М 707 Входные двери9 Характеристики двери10

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  12мм.
Цвет - «Белый супермат».
Порог и отбойник изготовлены из нержавейки.

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.4.
Уровень шумоизоляции 38 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

Полотно - 96мм.
Короб - 120мм.

Возможна  установка как в квартиру  так и на улицу (эксплуатация 
двери на улице только под навесом шириной не менее 1500мм, 
вылетом от фасада здания не менее 1000мм).

3 контура уплотнения - основной Шлегель (Германия) 
и 2 дополнительных. 5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2060 мм, 960х2060 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Основной замок KALE 252 R (Турция) - 4 класс.
Дополнительный замок KALE 257 L (Турция) - 4 класс, 5 ключей.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.



М 707/2 Входные двери11 Характеристики двери12

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  12мм.
Цвет - «Дуб темный + патина».
Порог и отбойник изготовлены из нержавейки.

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.4.
Уровень шумоизоляции 38 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

Полотно - 96мм.
Короб - 120мм.

Возможна  установка как в квартиру  так и на улицу (эксплуатация 
двери на улице только под навесом шириной не менее 1500мм, 
вылетом от фасада здания не менее 1000мм).

3 контура уплотнения - основной Шлегель (Германия) 
и 2 дополнительных. 5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2060 мм, 960х2060 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Основной замок KALE 252 R (Турция) - 4 класс.
Дополнительный замок KALE 257 L (Турция) - 4 класс, 5 ключей.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.



CM 65 Входные двери13 Характеристики двери14

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

Отделка снаружи металл «Графит».
Отделка внутри МДФ 12мм.
Стеклопакет.

Возможна  установка на улицу (эксплуатация двери на улице только 
под навесом шириной не менее 1500мм, вылетом от фасада здания 
не менее 1000мм).

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  0.85.
Уровень шумоизоляции 55 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

3 контура уплотнения - основной Шлегель (Германия) 
и 2 дополнительных. 4 ребра жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2060 мм, 960х2060 мм.

Полотно - 1.2мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Полотно - 94мм.
Короб - 120мм.

Основной замок KALE 452 R (Турция) - 3 класс.
Дополнительный замок KALE 457 L (Турция) - 3 класс, 4 ключа.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.



M 801, М 801/3 Входные двери15 Характеристики двери16

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.5.
Уровень шумоизоляции 38 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

3 контура уплотнения - основной Шлегель (Германия) 
и 2 дополнительных. 4 ребра жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 1250x2050 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Полотно - 96мм.
Короб - 120мм.

Основной замок KALE 452 R (Турция) - 3 класс.
Дополнительный замок KALE 457 L (Турция) - 3 класс, 4 ключа.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.

Возможна  установка как в квартиру  так и на улицу (эксплуатация 
двери на улице только под навесом шириной не менее 1500мм, 
вылетом от фасада здания не менее 1000мм).

МДФ панели высокой плотности толщиной  12мм.
Порог изготовлен из нержавейки.



КЛАССИК Входные двери17 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  16мм. PVC пленка с UF 
фильтром (устойчива к выгоранию). Художественная фрезеровка с 
элементами ручной обработки.

Возможна  установка как в квартиру  так и на улицу (эксплуатация 
двери на улице только под навесом шириной не менее 1500мм, 
вылетом от фасада здания не менее 1000мм).

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.25.
Уровень шумоизоляции 45 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

3 контура уплотнения - основной Шлегель (Германия) 
и 2 дополнительных. 5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2060 мм, 960х2060 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Полотно - 92мм.
Короб - 120мм.

Основной замок KALE 252 R (Турция) - 4 класс.
Дополнительный замок KALE 257 L (Турция) - 4 класс, 5 ключей.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.
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М 700 Входные двери19 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  12мм.
PVC пленка с UF фильтром (устойчива к выгоранию).
Художественная фрезеровка.

Возможна  установка как в квартиру  так и на улицу (эксплуатация 
двери на улице только под навесом шириной не менее 1500мм, 
вылетом от фасада здания не менее 1000мм).

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.25.
Уровень шумоизоляции 45 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

3 контура уплотнения - основной Шлегель (Германия) 
и 2 дополнительных. 5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 870х2050 мм, 960х2050 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Полотно - 95мм.
Короб - 105мм.

Основной замок KALE 452 R (Турция) - 3 класс.
Дополнительный замок KALE 457 L (Турция) - 3 класс, 4 ключа.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.
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М 701, М 701/1 Входные двери21 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  12мм.
PVC пленка с текстурой дерева. Художественная фрезеровка, 
бронзовое зеркало на внутренней панели.

Установка в квартиру.

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.25.
Уровень шумоизоляции 45 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

3 контура уплотнения - основной Шлегель (Германия) 
и 2 дополнительных. 5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 870х2050 мм, 960х2050 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Полотно - 95мм.
Короб - 105мм.

Основной замок Гардиан 300 - 3 класс.
Дополнительный замок Гардиан - 3 класс, 5 ключей.
Цилиндровый механизм AVERS - 5 ключей.
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М 706 Входные двери23 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  12мм.
PVC пленка с UF фильтром (устойчива к выгоранию).
Художественная фрезеровка.

Возможна  установка как в квартиру  так и на улицу (эксплуатация 
двери на улице только под навесом шириной не менее 1500мм, 
вылетом от фасада здания не менее 1000мм).

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.25.
Уровень шумоизоляции 45 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

3 контура уплотнения - основной Шлегель (Германия) 
и 2 дополнительных. 5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 870х2050 мм, 960х2050 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Полотно - 95мм.
Короб - 105мм.

Основной замок KALE 452 R (Турция) - 3 класс.
Дополнительный замок KALE 457 L (Турция) - 3 класс, 4 ключа.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.

24



М 708 Входные двери25 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  12мм. PVC пленка с UF 
фильтром (устойчива к выгоранию). Художественная фрезеровка, 
объемный багет на внутренней панели, порог из нержавеющей стали.

Возможна  установка как в квартиру  так и на улицу (эксплуатация 
двери на улице только под навесом шириной не менее 1500мм, 
вылетом от фасада здания не менее 1000мм).

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.25.
Уровень шумоизоляции 45 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

3 контура уплотнения - основной Шлегель (Германия) 
и 2 дополнительных. 5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 870х2050 мм, 960х2050 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Полотно - 95мм.
Короб - 105мм.

Основной замок KALE 452 R (Турция) - 3 класс.
Дополнительный замок KALE 457 L (Турция) - 3 класс, 4 ключа.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.
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ВЕНА Входные двери27 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  16мм.
PVC пленка с UF фильтром (устойчива к выгоранию).
Художественная фрезеровка с элементами ручной обработки.

Возможна установка как в квартиру так и на улицу (эксплуатация 
двери на улице только под навесом шириной не менее 1500мм, 
вылетом от фасада здания не менее 1000мм).

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.25.
Уровень шумоизоляции 45 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

3 контура уплотнения - основной Шлегель (Германия) 
и 2 дополнительных. 5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2060 мм, 960х2060 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Полотно - 92мм.
Короб - 120мм.

Основной замок KALE 252 R (Турция) - 4 класс.
Дополнительный замок KALE 257 L (Турция) - 4 класс, 5 ключей.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.
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Премиум Входные двери29 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  16мм.
PVC пленка.
Художественная фрезеровка.

Установка  в квартиру.

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.25.
Уровень шумоизоляции 45 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

3 контура уплотнения - основной Шлегель (Германия) 
и 2 дополнительных. 5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2060 мм, 960х2060 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Полотно - 92мм.
Короб - 120мм.

Основной замок KALE 252 R (Турция) - 4 класс.
Дополнительный замок KALE 257 L (Турция) - 4 класс, 5 ключей.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.
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Триумф Входные двери31 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  16мм.
PVC пленка.
Художественная фрезеровка.

Установка  в квартиру.

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.25.
Уровень шумоизоляции 45 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

3 контура уплотнения - основной Шлегель (Германия) 
и 2 дополнительных. 5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2060 мм, 960х2060 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Полотно - 92мм.
Короб - 120мм.

Основной замок KALE 252 R (Турция) - 4 класс.
Дополнительный замок KALE 257 L (Турция) - 4 класс, 5 ключей.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.
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Линия Входные двери33 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  16мм.
PVC пленка.
Художественная фрезеровка.

Установка  в квартиру.

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.25.
Уровень шумоизоляции 45 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

3 контура уплотнения - основной Шлегель (Германия) 
и 2 дополнительных. 5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2060 мм, 960х2060 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Полотно - 92мм.
Короб - 120мм.

Основной замок KALE 252 R (Турция) - 4 класс.
Дополнительный замок KALE 257 L (Турция) - 4 класс, 5 ключей.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.
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КРУГ Входные двери35 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  16мм.
PVC пленка с UF фильтром (устойчива к выгоранию).
Художественная фрезеровка с элементами ручной обработки.

Возможна установка как в квартиру так и на улицу (эксплуатация 
двери на улице только под навесом шириной не менее 1500мм, 
вылетом от фасада здания не менее 1000мм).

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.25.
Уровень шумоизоляции 45 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

3 контура уплотнения - основной Шлегель (Германия) 
и 2 дополнительных. 5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2060 мм, 960х2060 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Полотно - 92мм.
Короб - 120мм.

Основной замок 2-х системный СISA 57.986 (Италия) - 5 класс, 
10 ключей + монтажный.
Цилиндровый механизм SECUREMME (Италия).
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АФИНА Входные двери37 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  16мм. PVC пленка с UF 
фильтром (устойчива к выгоранию). Художественная фрезеровка с 
элементами ручной обработки. Тройной тонированный стеклопакет.

Возможна  установка на улицу (эксплуатация двери на улице только 
под навесом шириной не менее 1500мм, вылетом от фасада здания 
не менее 1000мм).

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  0.85.
Уровень шумоизоляции 55 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

3 контура уплотнения - основной Шлегель (Германия) 
и 2 дополнительных. 5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2060 мм, 960х2060 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Полотно - 92мм.
Короб - 120мм.

Основной замок KALE 252 R (Турция) - 4 класс.
Дополнительный замок KALE 257 L (Турция) - 4 класс, 5 ключей.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.
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ЛИНЕЙКА ТЕХНО

2-х контурные двери



ТЕХНО 17 Входные двери41 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  12мм.
PVC пленка с текстурой дерева. Художественная фрезеровка, декор 
из закаленного стекла на внутренней панели.

Установка в квартиру.

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.5.
Уровень шумоизоляции 35 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

2 контура уплотнения.
5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Полотно - 96мм.
Короб - 121мм.

Основной замок KALE 452 R (Турция) - 3 класс.
Дополнительный замок KALE 457 L (Турция) - 3 класс, 4 ключа.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.
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М 29 Входные двери43 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  12мм.
PVC пленка с текстурой дерева. Художественная фрезеровка, 
внутренняя царговая панель декор из закаленного стекла.

Установка в квартиру.

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.5.
Уровень шумоизоляции 35 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

2 контура уплотнения.
5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Основной замок KALE 452 R (Турция) - 3 класс.
Дополнительный замок KALE 457 L (Турция) - 3 класс, 4 ключа.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.

44

Полотно - 96мм.
Короб - 121мм.



М 52 Входные двери45 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  12мм.
PVC пленка с текстурой дерева.
Художественная фрезеровка.

Установка в квартиру.

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.5.
Уровень шумоизоляции 35 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

2 контура уплотнения.
5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Основной замок KALE 452 R (Турция) - 3 класс.
Дополнительный замок KALE 457 L (Турция) - 3 класс, 4 ключа.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.
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Полотно - 96мм.
Короб - 121мм.



ТЕХНО 16, ТЕХНО 16/1 Входные двери47 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  12мм.
PVC пленка с текстурой дерева. Художественная фрезеровка, декор 
из закаленного стекла на внутренней панели.

Установка в квартиру.

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.5.
Уровень шумоизоляции 35 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

2 контура уплотнения.
5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Основной замок KALE 452 R (Турция) - 3 класс.
Дополнительный замок KALE 457 L (Турция) - 3 класс, 4 ключа.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.

48

Полотно - 96мм.
Короб - 121мм.



ЛИНЕЙКА ТРИУМФ

2-х контурные двери



М 71, М 71/1 Входные двери51 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  12мм.
PVC пленка с UF фильтром (устойчива к выгоранию).
Художественная фрезеровка.

Возможна  установка как в квартиру  так и на улицу (эксплуатация 
двери на улице только под навесом шириной не менее 1500мм, 
вылетом от фасада здания не менее 1000мм).

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.5.
Уровень шумоизоляции 35 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

2 контура уплотнения.
5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Основной замок KALE 452 R (Турция) - 3 класс.
Дополнительный замок KALE 457 L (Турция) - 3 класс, 4 ключа.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.
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Полотно - 96мм.
Короб - 121мм.



М 75/1, М 75/3 Входные двери53 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  12мм. PVC пленка с UF 
фильтром (устойчива к выгоранию). Художественная фрезеровка, 
объемный багет на внешней и внутренней панели.

Возможна  установка как в квартиру  так и на улицу (эксплуатация 
двери на улице только под навесом шириной не менее 1500мм, 
вылетом от фасада здания не менее 1000мм).

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.5.
Уровень шумоизоляции 35 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

2 контура уплотнения.
5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Основной замок KALE 452 R (Турция) - 3 класс.
Дополнительный замок KALE 457 L (Турция) - 3 класс, 4 ключа.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.

54

Полотно - 96мм.
Короб - 121мм.



М 600 Входные двери55 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  12мм.
PVC пленка с текстурой дерева.
Художественная фрезеровка.

Установка в квартиру.

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.5.
Уровень шумоизоляции 35 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

2 контура уплотнения.
5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 870х2050 мм, 960х2050 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Основной замок KALE 452 R (Турция) - 3 класс.
Дополнительный замок KALE 457 L (Турция) - 3 класс, 4 ключа.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.
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Полотно - 96мм.
Короб - 121мм.



М 601 Входные двери57 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  12мм.
PVC пленка с текстурой дерева.
Художественная фрезеровка.

Установка в квартиру.

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.5.
Уровень шумоизоляции 35 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

2 контура уплотнения.
5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 870х2050 мм, 960х2050 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Основной замок KALE 452 R (Турция) - 3 класс.
Дополнительный замок KALE 457 L (Турция) - 3 класс, 4 ключа.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.
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Полотно - 96мм.
Короб - 121мм.



М 60 Входные двери59 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  12мм. PVC пленка с UF 
фильтром (устойчива к выгоранию). Художественная фрезеровка, 2-х 
камерный, тонированный стеклопакет.

Возможна  установка на улицу (эксплуатация двери на улице только 
под навесом шириной не менее 1500мм, вылетом от фасада здания 
не менее 1000мм).

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.5.
Уровень шумоизоляции 35 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

2 контура уплотнения.
5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2060 мм, 960х2060 мм.

Полотно - 1.5мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Основной замок KALE 452 R (Турция) - 3 класс.
Дополнительный замок KALE 457 L (Турция) - 3 класс, 4 ключа.
Цилиндровый механизм АПЕКС (Россия) - 5 ключей.

60

Полотно - 96мм.
Короб - 121мм.



ЛИНЕЙКА ЭКОНОМ

2-х контурные двери



М 201, М 202 Входные двери63 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

Металл покраска шелк с тиснением \ МДФ панель 6мм.
PVC пленка с текстурой дерева.
Художественная фрезеровка.

Возможна  установка как в квартиру  так и на улицу (эксплуатация 
двери на улице только под навесом шириной не менее 1500мм, 
вылетом от фасада здания не менее 1000мм).

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.4.
Уровень шумоизоляции 35 Db (расчетный).
Наполнение полотна - минеральная вата.

2 контура уплотнения.
5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм.

Полотно - 1мм, в районе замков - 2.7мм.
Короб - 1.5мм.

Полотно - 70мм.
Короб - 90мм.

Основной замок Гардиан (Россия) - 3 класс.
Дополнительный замок Гардиан (Россия) - 3 класс, 5 ключей.
Цилиндровый механизм AVERS (Россия) - 5 ключей.
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М 303 Входные двери65 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

МДФ панели высокой плотности толщиной  12мм/6мм.
PVC пленка с текстурой дерева.
Художественная фрезеровка.

Установка в квартиру.

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.4.
Уровень шумоизоляции 35 Db (расчетный).
Наполнение полотна и короба - минеральная вата.

2 контура уплотнения.
5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм.

Полотно - 1мм, в районе замков - 3мм.
Короб - 1.5мм.

Полотно - 75мм.
Короб - 95мм.

Основной замок Border G2 (Россия) - 3 класс.
Дополнительный замок Border G2 (Россия) - 3 класс, 5 ключей.
Цилиндровый механизм AVERS (Россия) - 5 ключей.

66



М 528 Входные двери67 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

Металл покраска шелк с тиснением / МДФ царговая панель 16мм.
PVC пленка с текстурой дерева, 
декор вставки из закаленного стекла.

Возможна  установка как в квартиру  так и на улицу (эксплуатация 
двери на улице только под навесом шириной не менее 1500мм, 
вылетом от фасада здания не менее 1000мм).

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.4.
Уровень шумоизоляции 35 Db (расчетный).
Наполнение полотна - минеральная вата.

2 контура уплотнения.
5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм.

Полотно - 1мм, в районе замков - 2.7мм.
Короб - 1.5мм.

Полотно - 70мм.
Короб - 90мм.

Основной замок Гардиан (Россия) - 3 класс.
Дополнительный замок Гардиан (Россия) - 3 класс, 5 ключей.
Цилиндровый механизм AVERS (Россия) - 5 ключей.
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М 531 Входные двери69 Характеристики двери

Дизайн:

Эксплуатация:

Шумоизоляция:

Конструктив:

Толщина
металла:

Толщина
конструкции:

Система
безопасности:

Металл покраска шелк с тиснением / МДФ царговая панель 16мм.
PVC пленка с текстурой дерева, 
декор вставки из закаленного стекла.

Возможна  установка как в квартиру  так и на улицу (эксплуатация 
двери на улице только под навесом шириной не менее 1500мм, 
вылетом от фасада здания не менее 1000мм).

Коэффициент теплопроводности: Вт\М2 *С  1.4.
Уровень шумоизоляции 35 Db (расчетный).
Наполнение полотна - минеральная вата.

2 контура уплотнения.
5 ребер жесткости внутри полотна.
Стандартные размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм.

Полотно - 1мм, в районе замков - 2.7мм.
Короб - 1.5мм.

Полотно - 70мм.
Короб - 90мм.

Основной замок Гардиан (Россия) - 3 класс.
Дополнительный замок Гардиан (Россия) - 3 класс, 5 ключей.
Цилиндровый механизм AVERS (Россия) - 5 ключей.
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Детали эксцентрик 71 Вариант конструкции МДФ/МДФ

1. Легированный квадрат для 
усиления петель

2. Уникальное расположение ребер

3. Утепление полотна минеральной ватой

4. Усиленная коробка

5. Панель МДФ 16 мм

6. Усиление замковой части карманами

7. Лист металла

8. Металлические молдинги, придающие 
дополнительную жесткость конструкции
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ЛАЦИО, ФРИЗ 3, СКАНДИ 3 Входные двери73 Межкомнатные двери

Престиж Соло Рим

Внешние и внутренние декоративные шпонированные панели 
возможно заказать в любом стиле и цвете по каталогу RAL.
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